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CONDUCTOS

PLASMA STATION 2.0

PLASMA STATION 2.0 combina dos técnicas para la elimina-
ciéon de contaminantes y elementos patdgenos, la oxidacion

focatalitica (PCO) y la luz ultravioleta (UV). i Luz Uv H 0
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QUE ES LA OXIDACION FOTOCATALITICA Y + = +
COMO SE EFECTUA Ti0? OH-

Es la aceleracién mediante un catalizador de una fotoreaccién.

El fotocatalizador utilizado en la unidad PLASMA STATION 2.0
es basicamente didxido de Titanio (TiO?), no requiere ni mante-
nimiento ni recambio, puesto que no se deteriora.

Cuando el fotocatalizador recibe los fotones provenientes de
las ldmparas ultravioletas (UV) reacciona con el aire y se for-
man iones super-oxidos y radicales hidrofilos.

Estos oxidan los compuestos organicos volétiles, olores y pa-
tdgenos medioambientales.

Cuando se irradia el compuesto de TiO? con la luz ultravioleta,
los electrones son excitados desde la banda de valencia a la
banda de conduccién. Una vez aqui pueden reaccionar con
otros elementos.

Los electrones también pueden reaccionar con otros compo-
nentes presentes en el ambiente; los electrones absorbidos
por el oxigeno forman iones superdxido y los electrones que
reaccionan con el hidrégeno forman peréxido de hidrégeno
estos a su vez también pueden reaccionar para crear radicales
hidroxilo.

Todos estos productos son altamente reactivos y son los en-
cargados de actuar sobre los contaminantes y purificar el aire.
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Los microorganismos son tratados por el Equipo, donde en
funcién de la dosis empleada se elimina hasta un 99,9 % me-
diante la aplicacion de rayos ultravioleta de onda corta (UV-C). =
Con la unidad PLASMA STATION 2.0, podemos eliminar: mi- o
croorganismos (virus, bacterias, etc), gases, olores y com-
puestos organicos volatiles (COV’s).
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Modelo Consumo Volumen recomendado
W) (m*/h)
PLASMA STATION 2,0 24 W 3.000
Recambio Luz UV




